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1 Angaben zum Priifobjekt

arsenal research

Ein Unternehmen der Austrian Research Centers.

Prifobjekte
DUT 1; DUT 2; DUTS3;

Uberwachungsrelais, integriert Teilfunktionen
(Spannungstiberwachung) einer Selbsttatigen Schaltstelle
nach DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02.

Hersteller TELE HAASE Automation Components
Type E3YF400VFALO2
Priufgerat(e) 3 Stuck E3YF400VFALO2

Seriennummer(n) Prifgerat(e)

DUT 1; DUT 2, DUTS;

Hardware Version

Chargennummer 96048; Datumscode 027

Firmware Version

SW_E002_11
Konfiguration 1 SW_E002_00001
Konfiguration 2 SW_E002_MO0O01

Eingangsdatum / Ubernommen durch

26.01.2007 / Roland Briindlinger

Technische Unterlagen

Spezifikationen
Dokumentation des Aufbaus und der Funktion der
Schutzeinrichtungen

Spezifikationen (aus Dokumentation)

Spannungsuberwachung in 3-Phasennetzen (L-N) nach
VDE 0126-1-1:2006 mit fixer Ausloseverzégerung, fixer
Schaltschwelle, einstellbarem 10 Minuten Mittelwert und
wahlbarem Fehlerspeicher.

Anmerkungen

Ansicht Prifobjekte auf Montageplatte
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Typenschild Priifobjekt
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