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Rapporto di Verifica SPI 

Prova a temperatura 
ambiente 20°C 

Soglie di intervento Tempo di intervento Rapporto di ricaduta Tempo di ricaduta 

Rilevate 
[Hz] 

Richiesta 
[Hz] ± 
20mHz 

Rilevato 
[ms] 

Richiesta 
[ms] Rilevato Richiesta Rilevato 

[ms] 
Richiesta 

[ms] 

Frequenza 
Soglia 

Min 49,50 49,5 97 77≤t≤123 1,002 1,001≤r 
≤1,003 43 40≤tr 

≤100 

Max 50,51 50,5 90 77≤t≤123 0,998 0,997≥r 
≥0,999 43 40≤tr 

≤100 

Prova a temperatura 
ambiente 20°C 

Soglie di intervento Tempo di intervento Rapporto di ricaduta Tempo di ricaduta 
Rilevate 

[V] 
Richiesta 
[V] ± 5% 

Rilevato 
[ms] 

Richiesta 
[ms] Rilevato Richiesta Rilevato 

[ms] 
Richiesta 

[ms] 

Tensione 
Soglia 

Min 195,4 195,5 405 368≤t≤43
2 1,04 1,03≤r 

≤1,05 43 40≤tr 
≤100 

Max 264,5 264,5 198 174≤t≤22
6 0,96 0,95≥r 

≥0,97 43 40≤tr 
≤100 

Prova a temperatura 
ambiente -10°C 

Soglie di intervento Tempo di intervento Rapporto di ricaduta Tempo di ricaduta 

Rilevate 
[Hz] 

Richiesta 
[Hz] ± 
20mHz 

Rilevato 
[ms] 

Richiesta 
[ms] Rilevato Richiesta Rilevato 

[ms] 
Richiesta 

[ms] 

Frequenza 
Soglia 

Min 49,50 49,5 86 77≤t≤123 1,002 1,001≤r 
≤1,003 43 40≤tr 

≤100 

Max 50,51 50,5 85 77≤t≤123 0,998 0,997≥r 
≥0,999 43 40≤tr 

≤100 

Prova a temperatura 
ambiente -10°C 

Soglie di intervento Tempo di intervento Rapporto di ricaduta Tempo di ricaduta 
Rilevate 

[V] 
Richiesta 
[V] ± 5% 

Rilevato 
[ms] 

Richiesta 
[ms] Rilevato Richiesta Rilevato 

[ms] 
Richiesta 

[ms] 

Tensione 
Soglia 

Min 195,7 195,5 400 368≤t≤43
2 1,04 1≤r≤1,01

5 43 40≤tr 
≤100 

Max 264,7 264,5 198 174≤t≤22
6 0,96 1≥r≥0,99

8 43 40≤tr 
≤100 

Prova a temperatura 
ambiente +55°C 

Soglie di intervento Tempo di intervento Rapporto di ricaduta Tempo di ricaduta 

Rilevate 
[Hz] 

Richiesta 
[Hz] ± 
20mHz 

Rilevato 
[ms] 

Richiesta 
[ms] Rilevato Richiesta Rilevato 

[ms] 
Richiesta 

[ms] 

Frequenza 
Soglia 

Min 49,50 49,5 85 77≤t≤123 1,002 1,001≤r 
≤1,003 43 40≤tr 

≤100 

Max 50,51 50,5 81 77≤t≤123 0,998 0,997≥r 
≥0,999 43 40≤tr 

≤100 

Prova a temperatura 
ambiente +55°C 

Soglie di intervento Tempo di intervento Rapporto di ricaduta Tempo di ricaduta 
Rilevate 

[V] 
Richiesta 
[V] ± 5% 

Rilevato 
[ms] 

Richiesta 
[ms] Rilevato Richiesta Rilevato 

[ms] 
Richiesta 

[ms] 

Tensione 
Soglia 

Min 195,3 195,5 398 368≤t≤43
2 1,04 1≤r≤1,01

5 43 40≤tr 
≤100 

Max 264,1 264,5 197 174≤t≤22
6 0,96 1≥r≥0,99

8 43 40≤tr 
≤100 

 


