kiwa

Nr.: 18-083-00

Komponentenzertifikat

Hersteller / Antragsteller TELE Haase Steuergerate Ges.m.b.H
Vorarlberger Allee 38, 1230 Wien, Osterreich

Komponenten-Typ Netz- und Anlagenschutz Modell ,,NA003*

Technische Daten Bemessungsscheinleistung: —
Bemessungsspannung 400/230 Vac
Nennfrequenz 50/60 Hz

VDE-Anwendungsregel VDE-AR-N 4110:2018-11 , TAR Mittelspannung”

Zertifizierungsprogramm SOP-9-3_07 EZE Certification Program, 10/18
Auf Basis von:

FGW Technische Richtlinie Nr. 8 Rev. 9
Mitgeltende Normen/ FGW Technische Richtlinien Nr. 3 Rev. 25
Richtlinien

TR3 14PP035-16_1 vom 19.06.2019

TR8 14PP035-17_0 vom 19.06.2019

Die oben bezeichnete Komponente erfiillt die Anforderungen der oben aufgefiihrten VDE-Anwen-
dungsregel.

Priifberichte

Es gelten folgende Einschrankungen und Abweichungen:
Okeine
folgende:
- Beim Produkt handelt es sich ein Schutzgerat mit den Funktionen Spannungs- und Frequenz-
Uberwachung.
e Einstellwerte, Abschaltzeiten und Rickfallverhaltnis (geprift nach TR3, Kap. 4.4)
e Wiederzuschaltbedingungen (geprift nach TR3, Kap. 4.52)

- Das Schutzgerat muss mit einer externen, netzunabhangigen Hilfsenergie versorgt werden.
Diese muss sicherstellen, dass die Versorgung wiahrend eines Spannungseinbruches gewahrleis-
tet ist.

- Ein Simulationsmodel des Schutzgerates ist nicht vorhanden

Der Hersteller hat die Zertifizierung des Qualitditsmanagementsystems seiner Fertigungsstatte
nach ISO 9001 nachgewiesen.

Das Zertifikat besteht aus 2 Seiten beinhaltet folgende Angaben:

— Technische Daten der Komponente, der eingesetzten Hilfseinrichtungen und der verwendeten
Softwareversion;

— den schematischen Aufbau der Komponente;

— zusammengefasste Angaben zu den Eigenschaften der Komponente.

Das Zertifikat besitzt zusatzlich folgende Anhénge mit insgesamt 14 Seiten:
e Anhang 1: Verfahren zur Bewertung der Prifberichte
¢ Anhang 2: Bewertung der Priifergebnisse geméafR TR8, Rev. 9
e Anhang 3: Auszug aus dem Priifbericht TR3

LERTIFIKAT

Kiwa Primara GmbH

GewerbestraRe 28 e Anhang 4: Angaben zu Einstellmodi und Parameterbereichen
87600 Kaufbeuren

Germany Das Zertifikat ist gultig bis 23.06.2024

Tel. +49 8341 99726-0

info@primara.net Kaufbeuren, 24.06.2019

www.kiwa.de /P@dédé/ /ea/e/‘

- Digitally signed | see http://ca.primara.net for more details -

(( DAkkS Raphael Rader

Deutsche Certification Engineer
Akkreditierungsstelle Dieses Zertifikat darf nicht in Ausschnitten verwendet werden
D-ZE-12089-01-00
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Beschreibung der Komponente

AC-Nennspannung [V]

Typ NA-Schutz
Modell NAO0O03
SW-Version 01.xx.01x

AC MessgroRen

3Ph/N ~400/230Vac (Stern)

AC-Nennfrequenz [Hz]

50/60Hz

AC-Nennspannung [V] 100...240Vac
AC-Nennfrequenz [Hz] 50/60Hz
DC-Nennspannung [V] 24Vdc

und Netzfrequenz.

100-240V AC

11,12, 14

11

31,32,34

13, 14, 1S

6vDC

Isolated

Die Komponente ist ein Netz und Anlagenschutz (NA-Schutz) zur Uberwachung der Netzspannung

Der NA-Schutz muss mit einer externen, netzunabhangigen Hilfsenergie versorgt werden. Diese muss
sicherstellen, dass die Versorgung wahrend eines Spannungseinbruches gewahrleistet ist.

Power Supply

Relay A
Digin 1

Masuring
voltages A

Microcontroller
Display Unit

Supply relays

Digital supply Ch A& Ch B

3V3 regulator

Internal
Communication
Bus

Analog supply and

RN voltage reference Ch A

Analog supply and

3V3 regulator
voltage reference Ch B

12V step up
converter

Supply for digital Inputs

Voltage buffer &
3V3 regulator

Digital supply Display Unit

LEDs
LCD Display
Pushbuttons
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Anhang zu Zertifikat Nr. 18-083-00

Anhang 1

Verfahren zur Bewertung der Priifberichte

Uberpriifung

Verdikt

Nr.: 18-083-00

Kommentar

1. Die vom Hersteller spezifizierten Bemessungs-
werte mussen den fur den Prufbericht festgeleg-
ten Werten entsprechen. Abweichende Eigen-
schaften sind zu dokumentieren.

2. Die Typprufungen des zu zertifizierenden Be-
triebsmittels missen nach einem Verfahren der
DIN EN ISO/IEC 17025 [16] und der TR 3 durch-
gefihrt werden. Bei den Prifungen mussen die
entsprechenden Verfahren nach TR 3 angewen-
det worden sein. Sofern in der TR 3 keine geeig-
neten Prufverfahren fiir die Vermessung der
elektrischen Eigenschaften oder Funktionen des
Betriebsmittels definiert sind, konnen Verfahren
zwischen Hersteller, Priflabor und Zertifizie-
rungsstelle abgestimmt werden.

Primara Bericht 14PP035-16_1 gemal3
TR3, Rev. 25

3. Die Akkreditierungsurkunde des Pruflabors fir
die entsprechende Priifvorschrift muss vorlie-
gen.

DAKkS, PL-12089-01-01

4. Die Priufung nach TR 3 fir alle gemaf3 Kapitel
2.2 vereinbarten zu bewertenden Eigenschaften
muss erbracht und vollstandig beschrieben sein.
Abweichungen zur Prifnorm sind im Prufbericht
zu kennzeichnen und zu begrinden.

5. Bei Erweiterung der Zertifikate um neue NAR
konnen Bestandsmessungen nach einer alteren
Revision der TR 3 herangezogen werden, wenn
dadurch das geforderte Verhalten des Betriebs-
mittels nachgewiesen werden kann. Beinhaltet
die neue Ausgabe Anderungen in den Anforde-
rungen, so sind die gednderten Anforderungen
durch Prufungen nachzuweisen.

N/A

Kein Erweiterungsbewertungsbericht

6. Bei unterschiedlichen Ausflihrungsvarianten
eines Betriebsmittels hat der Auftraggeber si-
cherzustellen, dass die bezuglich der jeweiligen
Prufung eindeutig unglinstigere Variante gepruft
worden ist. Ist nicht eindeutig, welche der in Be-
tracht kommenden Ausfiihrungsvarianten die
Unglnstigste ist, missen alle Ausfiihrungsfor-
men, die die Ungunstigsten sein kdnnten, ge-
pruft werden. Die Zertifizierungsstelle Gberprift
die vorgenommene Auswabhl.

N/A

Ein Modell
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Anhang zu Zertifikat Nr. 18-083-00

2.3.3 Verfahren zur Bewertung der Modellvalidierungsberichte

Uberpriifung Verdikt Kommentar

1. Die validierten Modelle sind von der Zertifizie- N/A
rungsstelle mindestens fur den Giltigkeitszeit-
raum des Zertifikats aufzubewahren.

2. Die vom Hersteller spezifizierten Bemessungs- N/A
werte mussen den festgelegten Werten im Mo-
dellvalidierungsbericht entsprechen. Abwei-
chende Eigenschaften sind zu dokumentieren.

3. Die Modellvalidierung einschlie3lich der Mo- N/A
dellplausibilisierung des zu zertifizierenden Be-
triebsmittels muss durch eine akkreditierte Zerti-
fizierungsstelle durchgefiihrt worden sein. Bei
den Prifungen missen die entsprechenden Ver-
fahren nach TR 4 angewendet worden sein.

4. Es ist zu prufen, ob die gemal Kapitel 2.2 ver- N/A
einbarten zu bewertenden Prifungen vollstandig
durchgefiihrt wurden. Die diesbezliglichen Si-
mulations- und Messzeitreihen sind entspre-
chend dem Validierungsplan gemald TR 4, so-
fern enthalten, zu bewerten und gegentberzu-
stellen.

5. Bei Erweiterung der Zertifikate um neue NAR N/A
konnen bestehende Validierungsberichte nach
einer alteren Revision der TR 4 herangezogen
werden, wenn dadurch das geforderte Verhalten
des Betriebsmittels nachgewiesen werden kann.
Beinhaltet die neue Ausgabe Anderungen in den
Anforderungen, so sind die geanderten Anforde-
rungen durch Prifungen nachzuweisen.

6. Bei unterschiedlichen Ausfliihrungsvarianten N/A
eines Betriebsmittels hat der Hersteller in eige-
ner Verantwortung sicherzustellen, dass die be-
zuglich der jeweiligen Modellvalidierung eindeu-
tig unglinstigere Variante gepruft bzw. ausge-
wahlt worden ist. Ist nicht eindeutig, welche der
in Betracht kommenden Ausflihrungsvarianten
die Ungunstigste ist, mussen alle Ausfuhrungs-
formen, die die Ungtinstigsten sein konnten, ge-
pruft werden. Die Zertifizierungsstelle tUberpruft
die vorgenommene Auswabhl.

7. Verwendbarkeit des Modells fur eine Projekt- N/A
priafung muss gegeben sein

8. Die Einbindung des validierten Modells in ein N/A
separates EZA-Modell aus mehreren Betriebs-
mitteln muss in der Modelldokumentation be-
schrieben sein und durch die Zertifizierungs-
stelle nachvollzogen werden kdnnen.
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Anhang zu Zertifikat Nr. 18-083-00

2.4 EVALUIERUNG
Uberpriifung

Validiertes EZE Modell liegt vor N/A
Vereinfachtes EZE Modell zur Prifung der logi- N/A
schen Verknlpfung der Regelkreise liegt vor

Das FRT-Modell ist in der Lage einen Vorfehler- N/A
blindstrom ungleich null darzustellen

Entsprechend der Anforderung der NAR (siehe N/A
Deckblatt) ist das Verhalten bei symmetrischen

und ggf. unsymmetrischen Netzfehlern abzubil-

den.

Das Model erhalt einen einstellbaren k-Faktor, N/A
sofern dies von der NAR verlangt wird

Angaben zu Einstellmodi und Parameterberei-

chen liegen vor

Verdikt Kommentar
N/A

Angaben der technischen Daten des zu zertifizie-
renden Betriebsmittels und soweit vorhanden
die verwendete Software-Version

N/A

Schematischer Aufbau des Betriebsmittels

— mit Angabe aller Hauptkomponenten

— mit Angabe aller Hilfsantriebe und Nebenag-
gregate, die durch den Evaluierungsbericht ab-

gedeckt werden sollen. Gesondert auszuweisen
sind die relevanten Komponenten, die zwingend
fur die Einhaltung der NAR erforderlich sind.

N/A

Beschreibung der durch den Hersteller vorgeleg-
ten Modelle (z. B. symmetrische/unsymmetri-
sche Fehlerfalle; Parametrierung des k-Faktors;
Parametrierung eines Vorfehlerblindstroms)

N/A

Beschreibung der genutzten Datenformate und
ggf. einer erfolgten Modellmigration in andere
Software-Umgebungen fur das/die zur Verfu-
gung gestellte(n) Modell(e)

N/A

Beschreibung der genutzten Berechnungssoft-
ware fur die Simulationen fiir das/ die umfas-
sende(n) Modell(e) unter Angabe der Version

N/A

Referenz auf die durch den Hersteller bereitge-
stellte Modelldokumentation

N/A

Bezeichnung, des der Validierung zu Grunde lie-
genden Prufberichts bzw. der Prifberichte

N/A

Referenz auf das genutzte Validierungsverfah-
ren. Fur den Fall von tUbertragenen Pruifberichten
ist das angewandte Validierungsverfahren

N/A
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Anhang zu Zertifikat Nr. 18-083-00 (L

gemald TR 4 genau zu beschreiben und die ge-
nutzte Typprufung zu spezifizieren. Modifikatio-
nen des Modells zwischen verschiedenen Be-
triebsmitteln einer Produktfamilie sind darzustel-
len und zu plausibilisieren

vollstdandige Darstellung aller der Validierung zu N/A
Grunde liegenden Typprifungen.

Modelldateien mit eindeutigen Integritatsverfah- N/A
ren bspw. Priifsumme nach MD5 (Message-Di-
gest Algorithm 5 (MD5) generierter 128-Bit-
Hashwert)

Darstellung von Abweichungen der Simulation N/A
gegenlber den Ergebnissen des Priifberichts ge-
maR den Ubersichten nach TR 4, Kapitel A.1.
Eine Uberschreitung der zuldssigen Toleranzen
ist schlussig zu begriinden

Kurzbeschreibung der durchgefiihrten weiteren N/A
Testspezifikationen

Restriktionen der Modellverwendung N/A

2.12.2 VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER PRUFBERICHTE

Uberpriifung Verdikt Kommentar

Die Ausflihrung und die fur die elektrischen Ei- N/A
genschaften malRgebende Regelungstechnik
sind einschliel3lich der eingesetzten Software in
beiden EZE technisch gleichwertig

Die Ergebnisse fur die kleinste und grof3te Leis- N/A
tungsvariante vorliegen oder alternativ die Be-

messungsscheinleistung der zu zertifizierenden
Erzeugungseinheit zwischen dem 1/v10-fachen
und V10-fachen (bei Typ-1- Anlagen) bzw. zwi-

schen dem 1/Y10-fachen und 2-fachen (bei Typ-
2-Anlagen) der Bemessungsscheinleistung der
vermessenen Erzeugungseinheit liegt.

Im Falle von Photovoltaik-Wechselrichtereinhei- N/A
ten gilt: Die oben aufgezeigten Leistungsgrenzen
konnen in Absprache mit der Zertifizierungs-
stelle tUber- bzw. unterschritten werden. Die er-
weiterte Ubertragung ist im Zertifikat zu begriin-
den.

Fiar VKM, die Gber einen Synchrongenerator di- N/A
rekt netzgekoppelt sind, gelten erweiterte Uber-
tragungsmoglichkeiten gemald Anhang D.
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Anhang zu Zertifikat Nr. 18-083-00

Eine Ubertragbarkeit der Typpriifungen der N/A
Netzruckwirkungen ist mit der Zertifizierungs-
stelle gesondert abzustimmen.

Uberpriifung ‘ Verdikt Kommentar

Das ISO 9001 Zertifikat vom Hersteller ist vor- P
handen

Einschrankungen der Zertifizierung

Komponentenzertifizierung. Schutzgerat mit folgenden Funktionen:

Spannungs- und Frequenziuberwachung

e Einstellwerte, Abschaltzeiten und Rickfallverhaltnis (geprift nach TR3, Kap. 4.4)
e Wiederzuschaltbedingungen (geprift nach TR3, Kap. 4.52)

Die Schutzeinrichtungen miissen mit einer externen, netzunabhéangigen Hilfsenergie versorgt wer-
den. Diese muss sicherstellen, dass die Versorgung wahrend eines Spannungseinbruches gewahr-
leistet ist.

Ein Simulationsmodel des Schutzgerats ist nicht vorhanden.

Kiwa Primara GmbH |GewerbestraRRe 28 | 87600 Kaufbeuren | Germany |Tel. +49 8341 99726-0 | info@primara.net | www.kiwa.de
Seite 5 von 14


mailto:%7C%20info@primara.net
http://www.kiwa.de/

Anhang zu Zertifikat Nr. 18-083-00 (io

Anhang 2

Nr.: 18-083-00

Bewertung der Priifergebnisse gemaf3 TR8, Rev. 9

A.1 VDE-AR-N 4110 (TAR MS)
A.1.2 BEWERTUNGSUMFANG
A.1.2.2 Betriebsbereich

A.1.2.2.1 Quasistationarer Betrieb

A.1.2.2.1.2 Komponente/EZA-Regler

Nr. Bewertungskriterien Bewertung

Quasistationarer Betrieb im Frequenz- und Spannungsbe-

reich gemal Bild 4 ist moglich. Wahr

A.1.2.6 Zuschalten

A.1.2.6.2 Zuschaltbedingungen

A.1.2.6.2.2 Komponente/EZA-Regler

Nr. Bewertungskriterien Bewertung
Automatische Zuschaltung nach Netztrennung der EZE U= 95 % U
1 durch Auslosen einer Entkupplungsschutzeinrichtung nur in
gegebenen Spannungs- und Frequenzbereichen maoglich. 49,9 Hz =< < 50,1 Hz
1.1 Das Konztept der Wiederzuschaltung ist auszuweisen. Angabe ist erfolgt

Beruhigungszeit
Automatische Wiederzuschaltung erfolgt erst nach einstell-

1.2 barer Netzberuhigungszeit. einstellbar von 0 bis 30
min

Der Nachweis wurde bei einer Verzogerungszeit von 5 min

1.3 erbracht und der mégliche Einstellbereich wurde angege- Wahr
ben.

21 Der Gradient der Wirkleistungssteigerung ist grof3er als N/A

' 0,33 % Prinst/S.

Der Gradient der Wirkleistungssteigerung ist kleiner als 0,33

2.2 N/A
% Pinst/s.

Nr. Weitere Nachweise Bewertung
Der Gradient wurde nach einer Spannungslosigkeit von

A mindestens einer Minute bis zu einer Wirkleistung von N/A

mindestens 50 % Pevermessen.
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Anhang zu Zertifikat Nr. 18-083-00

A.1.2.8 Schutz

A.1.2.8.2 Ablesbarkeit von Schutzeinstellungen

A.1.2.8.2.2 Komponente/EZA-Regler

Nr. Bewertungskriterien Bewertung

Die Schutzeinrichtungen wurden so ausgefiihrt, dass die
1 eingestellten Werte einfach und ohne zusatzliche Hilfsmittel | Wahr
ablesbar sind.

A.1.2.8.9 Eigenbedarfs und Hilfsenergieversorgung

A.1.2.8.9.2 Komponente/EZA-Regler

Nr. Bewertungskriterien Bewertung

Die Schutzeinrichtungen
muissen mit einer externen,
netzunabhangigen Hilfsener-
Ausreichende Dimensionierung der Hilfsenergieversorgung | gie versorgt werden. Diese

! ist vorhanden. muss sicherstellen, dass die
Versorgung wahrend eines
Spannungseinbruches ge-
wahrleistet ist.
Quasistationarer Betrieb innerhalb der Grenzen nach Bild 4
1a Wahr

ist moglich.
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Anhang 3

Nr.: 18-083-00

Auszug aus dem Prifbericht TR3

prﬁmara
Test- und Zertifizier GmbH Page 17 of 29 Report No.: 14PP035-16_0
g";g,ge"typ” Installation NADO3 Herstellerangaben/Manufacturer’s specifications:
Anlagenart/ ; :
Anlagenhersteller/ TELE Haase Generic typ of installation: Interface Protection Device
Manufacturer: Nennleistung/ N/A
Rated power Pq:

- ; Messzeitraum/ N A
Priifbericht/test report 14PP035-16_0 Barindl of foaas ramant: 2019-05-24 — 2019-06-14
Nennscheinleistung Sy | N/A Nennstrom I, N/A
Rated apparent power 5, Rated current I,

Nennfrequenz f, | Nennspannung U,
Rated frequency 1, S0z Rated Voltage U, (s
o Die Uberpriifung der Gesamtwirkungskette fiihrte zu einer erfolgreichen Abschaltung. /
The test of the whole trip circuit led to a successful shut down.
Einstellwert / Auslosewert / .
. Abschaltzeit /

 Selting Agiegsa yeitio Release time | Riickfallverhaltnis /

in [p.u.] oder / orHz | [p.u.] oder / or [Hz] 5 . :

Sehwalle Zeit / ‘ ‘ Disengaging ratio

/ value P min max min max
Spannungssteigerungsschutz / 1,000 180s 1,000 1,000 179s 179s X > 0,98
Overvoltage profection: U> 14 350 | 100ms | 1,207 | 1,298 | 83ms | 88ms <8
Spannungssteigerungsschutz / 1,000 10s 0,998 0,999 9,942s 9,949s
Overvoliage protection: U>> | 4 300 | jo0ms | 1,297 | 1,208 | 84ms | 88ms
Spannungsriickgangsschutz / 0,100 Oms 0,100 0,100 S5ims 55ms <1,02
Undervoltage protectior: U< | 1500 | g0s | 0,997 | 0999 | 59,996s | 60,000 Ldyie
Spannungsriickgangsschutz / 0,100 50ms 0,100 0,100 53ms 57ms
Undervoltage protectio:: U<< 11 000 | 60s | 0997 | 0999 | 59,9905 | 60,0125

Frequenzsteigerungsschutz / 50,00 li%rsns 50,07 99,321385 -
Overfrequency protection: f> 55,00 151%:.5 55,01 ;Jlgzlgz
Frequenzsteigerungsschutz / i 5?025 20002 13?0235 -
Overfrequency protection: f>> 55,00 53625 55,00 ;oge;;:
Frequenzriickgangsschutz / 4500 SiJOrl;s a5l 110232’55
Underfrequency protection: f< 49,90 Sfon;s 49,01 1;'2033 - N
Ghosion ek | i e
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Anhang zu Zertifikat Nr. 18-083-00

prémara

st und Zertifiner Gmbh Page 18 of 29 Report No.: 14PP035-16_0

Auszug aus dem Priifbericht / Extract from the test report
Teil 3: Schutzsystem / Part 3: protection system
“Bestimmung der Elektrischen Eigenschaften der NA0O3

"Determination of the electrical properties of the NAOO3 Seite/Page
Auszug Nr. / Extract No: 14PP035-16_0 2/2
“Technische Richtlinie Teil 3" Rev./Version 25, FGW

tAyrg:.gentyp/ Installation NA0O3 Herstellerangaben/Manufacturer’s specifications:
Anlagenart/ : 7
Anlagenhersteller/ TELE Haase Generic typ of installation: Interface Protection Device
Manufacturer: Nennleistung/ N/A
Rated power Py:
e Messzeitraum/ DA e
Priifbericht/test report 14PP035-16_0 Pertod of messurement: 2019-05-24 — 2019-06-14
Zuschaltbedingungen / Cut-in conditions
Bereich / range Zuschaltung erfolgte im angegebenen Bereich
in [p.u.] oder / or [Hz] | cut in occurred within the given range
Spannung / Voltage: 0,90...1,10 N/A (optional)
Frequenz / Frequency. 47,5...50,2 N/A (optional)
Zuschaltbedingungen nach Auslésung des Entkupplungsschutzes
Cut-in conditions after tripping of protection
Bereich / range Zuschaltung erfolgte im angegebenen Bereich
in [p.u.] oder / or [Hz] | cut in occurred within the given range
Unterspannung / )
Hndersoliooe <0,95 Nein / no OJa/ yes
Unterfrequenz / )
Underfrequency: <49,9 Nein / no OJa/ yes
Uberfrequenz / 1 Nei
Overfrequency: >50,1 Nein / no OJa/ yes

Dieser Auszug aus dem Priifbericht fast die Ergebnisse des Priifberichtes Nr. 14PP035-16_0 zusammen.
This extract from the test report summarizes the results of the test report No. 14PP035-16 0.
Gemessen durch /

0 Jirgen Seeqger
Measured by: Jurgen Seegger wgen oeegge,

Digitaty sgnad | 00 hpca peimaa nat ar mova catals -

Bearbeiter / Engineer: Samuel Thiboutot Rioux ‘S‘i’ﬁ'“f./ Z,Zf”“"‘ff /ﬁ'd@
Datum / Date: 2019-06-17 =

(( DAKKS

A\ Deutsche

Akkrediierungsstalle
[C-PL-12089-01-01

Dieser Auszug aus dem Priifbericht enthdlt 2 Seiten.
Vordruck urheberrechtlich geschiitzt. Nachdruck und Vervielféltigung nur mit Zustimmung der Herausgeber.
This test report comprises 2 pages total. Copyright by the publisher.
No part of this form may be reproduced in any form or by any means without permission of the publisher.
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Appendix J - Parameiler list template

J.1 Vorwort

Diese Parameterliste muss vom EZE-Hersteller an
das Messinstitut Ubergeben werden. In der
Parameterliste werden folgende Angaben

J.1 Foreword

This parameter list must be transferred from the EZE
manufacturer to the measuring institute. The following
information is recorded in the parameter list:

festgehalten: * General information on the control and regulation
+ Allgemeine Informationen zur Steuer- und systems
Regelungen « Status of set parameters during measurement
« Stand der eingestellten Parameter wahrend der o Number, parameter name, setting ranges (min. and
Vermessung max. values), default values and unit,
« Nummer, Parametername, Einstellbereiche (Min.- | « Description of the function of the parameter.
, Max.-Werte), Defaultwerte und Einheit, In addition, the software and firmware versions of the
» Beschreibung der Funktion des Parameters. main control components must be documented.
Zusatzlich sind die Software- und Firmwareversion The tables and parameters described in the following
der Hauptsteuerungskomponenten zu are examples that can be used for the better
dokumentieren. understanding of the information required.
Die im Folgenden dargestellten Tabellen und
beschriebenen Parameter sind Beispiele, die zum
besseren Verstandnis der geforderten Informationen
gelten sollen.

J.2 Allgemeine Informationen zur Parameterliste /
General information on the parameter list

Markus Gruber

19.06.2019

Ersteller / creator

Datum der Erstellung / Date of creation

Datum der Revision / Date of revision

J.3 Angaben zur Erzeugungseinheit / Details of the production unit

Die nachfolgenden Angaben sind flir die folgenden Typen der Erzeugungseinheit gliltig:
(z. B. bei verschiedenen BHKW-Modulen innerhalb des Ubertragungsbereiches)

The following specifications are valid for the following types of generation unit:

(e.g. for different CHP modules within the transmission range)

Typbezeichnung

{eindeutige Identifikation des Typs) / Nennwirkleistung in KW / Nennwirkstrom in A / Rated active
type designation Rated active power in kW currentin A1

(unique identification of the type)

NA003 0 0

! Anzugeben ist, bei welchem Verschiebungsfaktor dieser Strom glltig ist./ Specify the displacement
factor at which this current is valid.
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J.4 Eingestellte Parameter wahrend der Vermessung /

Parameters set during measurement
Wahrend der Messung wurde der folgende Parametersatz verwendet:
(sofern eine Datei mit den Parametemn erstellt werden kann)
The following parameter set was used during the measurement:
(if a file with the parameters can be created)
Bezeichnung der Datei / Name of the file®:

Eindeutige Identifikation (z.B. MD5-Checksumme) /
Unique identification (e.g. MD5 checksum)

Es wurden keine Anpassungen des Standardparametersatzes wéhrend der Vermessung durchgefihrt. /
No adjustments were made lo the standard parameter set during measurement.

[J Folgende Anpassungen wurden wahrend der Vermessung am Standardparametersatz vorgenommen /
The following adjustments were made to the standard parameter set during the measurement:

Begrundung, warum die Anderung keinen Einfluss auf

Parameter die vorherigen Messergebnisse hat und diese als
(eindeutige Identifikation) / Ergebnis flr die Zertifizierung herangezogen werden
parameter Anderung / change kann /

(unique identification) Justification why the change has no effect on the
previous measurement results and why these were used
as the result for certification.

can be consulted

J.5 Hauptkomponenten der Regelung / Main components of the control system

Hauptkomponente/n der Steuerung

(Hardware auf dem die Steuerungssoftware betrieben wird) /
Main control component(s)

(Hardware on which the control software is operated)
Firmewareversion

(eindeutige Identifizierung der Firmware) /

firmware version

(unique identification of the firmware)

Softwareversion

{eindeutige Identifizierung der Software) /

software version

(unique identification of the software)

Parametersatz

(eindeutige Identifizierung des Parametersatzes) / VDE 4110
parameter set

(unique identification of the parameter set)

01.xx.01x

2 Falls vorhanden / if applicable
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J.6 Relevante Parameter fiir das elektrische Verhalten /

Relevant parameters for electrical behaviour

Die nachfolgend aufgeflihrten Parameterbeschreibungen sind Beispiele und missen nicht

zwingend umgesetzt werden. / The parameter descriptions listed below are examples and do not necessarily
have o be implemented.

Generelle Parametereinstellungen (Nennwerte bzw. Bezugswerte) / General parameter settings
(nominal values or reference values)

Parametersatz fir die
Defaultwerte / Parameter set
for the default values

Nr. |Name Beschreibung / Einheit | Min. Wert / | Max. Wert/ | Default Wert /
) Description [ unit | Value Value Value®
Nennwirkleistung / nominal
active power

Nennscheinleistung / nominal
apparent power
Nennspannung / nominal
voltage

Nennstrom / nominal current

Nennfrequenz / nominal
frequency

Wiederzuschaltzeit nach Spannungslosigkeit / Switch-on time after voltage loss

0 1800 60

Zeit bis zur Wiederzuschaltung
3.102| T on delay / Time until reconnection | t/s

Trennung der EZE vom Netz/ Disconnection of the EZE from the network

3.019 | ULN > off U> Schutz / Protection Un/ % 100 135 110
3.021 | TULN > t_u> Schutz / Protection t/s 0,1 180 180
Riickfallverhaltnis / regression
ratio U> 0,98
3.023 | ULN < off U< Schutz / Protection Un/ % 10 100 80
3.025 | TULN < t u< Schutz / Protection t/s 0 60 1,5
Riickfallverhiltnis / regression o
3.024 | ULN < on ratio U< Un/ % 10 100 <1,02
3.035 | ULN >> off U>> Schutz / Protection Un/ % 100 135 125
3.037 | T ULN >> t_u>> Schutz / Protection t/s 0,1 10 01
Rickfallverhaltnis / regression
ratio U>> >0,98
3.039 | ULN << off U<< Schutz / Protection Un/ % 10 100 30
3.041 | TULN << t u<< Schutz / Protection Un/ % 0,05 60 0.8
Riickfallverhaltnis / regression
3.040 | ULN << on ratio U<e Un/ % 10 100 <1,02
3.055 | f > off f> Frequenz / frequency f/Hz 50 55 51,5
3.057 | Tf> t_f> Frequenz / frequency t/s 0,15 10 5
3.059 | f < off F< Frequenz / frequency f/Hz 45 50 47,5
3.061|Tf< t_f< Frequenz/ frequency t/s 0,05 10 0,05

2 gem. Parametersatz / acc. to parameter set
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3.063 | f >> off f>> Frequenz / frequency f/ Hz 50 55 52,5
3.065|Tf>> t_f>> Frequenz / frequency t/s 0,05 10 0.05
Zuschaltbedingungen / conditions for connection
N/A Externes Freigabesignal /

External release signal
Grenzwert Zuschaltung / Limit

B fixed (-178. 00 ULN;=om) value Switching on U> Un/ % - - 108
- |fixed (1% of UN > offy | Srenzwert Cﬁ';.fg’ﬁl‘ﬂ’g’ Limit | s % - - 124
3,024 [ ULN < on ?;E’;ngvﬁ Ci‘;jgﬁtﬂigf Lmit |y s % 10 100 95
o0 U <<on Sz zswaws T | v | o -
3.060 | f<on Sl A I 1 45 50 49,9
3,064 | f>>on fﬂzgﬁcﬁfgﬁtﬁf rmit g 50 55 50,1

Eigenschutz / self-protection

U>>> Schutz / Protection

t_u>>> Schutz / Protection

Riickfallverhdltnis / regression
ratio U>>>

U<<< Schutz / Protection

t_u<<< Schutz / Protection

Rickfallverhaltnis / regression
ratio U<<<

I> Uberstromschutz /
overcurrent protection

t_I> Uberstromschutz /
overcurrent protection

I>> Uberstromschutz /
overcurrent protection
t_I>> Uberstromschutz /
overcurrent protection
Temperaturschutz /
temperature protection
Polschlupfschutz / pole slip
protection

J.7 Beschreibung zum Auslesen von Parametern /
Description for reading out parameters

[ Die Parameter kdnnen mit folgender Software ausgelesen werden. / The parameters can be read out
with the following software.

Name:

Version:

Die Parameter kdnnen im Display der Steuerung ausgelesen werden. / The parameters can be read out
in the display of the controller.
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J.8 Schnittstellen / Interfaces

J.8.1 Wirkleistungsvorgabe / active power setting

Schnittstellen fir die Wirkleistungsreduktion durch Sollwertvorgabe /
Interfaces for active power reduction by setpoint specification
Analoge Schnittstellen zur Wirkleistungsvorgabe
/ Analog interfaces for active power setting N/A
(zB./eg.0V-10V, 4mA -20 mA)

Digitale Schnittstellen zur Wirkleistungsvorgabe
(z.B. Potentialfreie Eingénge, Protokoll IEC
60870-5-104) /

Digital interfaces for active power specification N/A
(e.g. potential-free inputs, protocol IEC 60870-5-

104)

Vermessene Schnittstelle(n) / N/A

Measured interface(s)
J.8.1 Blindleistungsvorgabe / reactive power setting

Schnittstellen fir die Blindleistungsbereitstellung /
Interfaces for the supply of reactive power
Analoge Schnittstellen zur Blindleistungsvorgabe
/ Analog interfaces for reactive power setting
(zB./eg. 0—-20mA,4-20mA, 0- 10V, -10 -
10V, Q, cos @)

Digitale Schnittstellen zur Blindleistungsvorgabe
(z.B. Protokoll IEC 60870-5-104) /

Digital interfaces for reactive power specification
(e.g. protocol IEC 60870-5-104)

Fest einstellbar, nicht variabel (ber externe
Sollwerte (z.B. Cos ¢ -Festwert und Q-Festwert,
Q(U)-Kennlinie, cos @ (P) Kennlinie) / Fixed, not
variable via external setpoints (e.g. Cos ¢ fixed
value and Q fixed value, Q(U) curve, cos ¢ (P)
curve)

Arten der Blindleistungsvorgabe

(z.B. Cos ¢ und Q, Q(U)-Kennlinie, cos @(P)
Kennlinie) / Types of reactive power specification | N/A
(e.g. Cos ¢ and Q, Q(U) characteristic, cos ¢(P)
characteristic)

Vermessene Schnittstelle(n) und Art der
Blindleistungsvorgabe /

N/A

N/A

N/A

Measured interface(s) and type of reactive power N/A
specification

Externe Ist-Wert-Erfassung mdglich?

(Beispielsweise flr eine Regelung auf den NAP) N/A

/ External actual value recording possible?
(For example, for a regulation on the NAP)
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